
EFP 30
TRANSPALLET ELETTRICO A PIANALE

 UNITÀ POTENTI

Motori di azionamento e di sterzo in c.a. esenti da 
manutenzione, con coppia elevata a velocità minima e 
funzionamento molto silenzioso.
Feedback di corrente durante la frenata elettronica. Potente 
motore di sollevamento da 3,0 kW.

 ELETTRONICA ALL'AVANGUARDIA

Controllo a microprocessore liberamente programmabile. 
L'inverter e i motori di sterzo sono progettati per risparmiare 
energia. Tecnologia CAN-BUS con schermatura ottimale.
Il sistema LOS (Limited Operating Strategy) consente una 
guida limitata anche dopo i difetti. Il comportamento di guida 
e sterzo e altri parametri possono essere regolati in base 
alle esigenze del cliente utilizzando la console di 
programmazione manuale. L'arresto iniziale della corsa di 
serie protegge la potente unità idraulica e le valvole. Tutti i 
sensori sono iniziatori senza limiti di durata.

 DIMENSIONI

Con una larghezza di 800 mm, l'apparecchio è ideale anche 
per lo stoccaggio di blocchi e la movimentazione di 
camion.
La lunghezza ridotta dello stelo di 885 mm consente di 
risparmiare spazio nella corsia e di movimentare più 
rapidamente i pallet.

STÖCKLIN - IL VOSTRO VANTAGGIO

Le migliori prestazioni con le dimensioni più ridotte. Elevato 
comfort. Il vostro cavallo da corsa nella scatola:
• Sollevamento iniziale unico di 3000 kg di serie
• Corridoi di larghezza minima
• Ideale per l'archiviazione a blocchi
• Elevata capacità di movimentazione
• Manovrabilità ottimale
Tecnologia all'avanguardia
• Potente azionamento CA/guida
• Riserva di potenza grazie al potente motore di

sollevamento
• Flusso di dati veloce grazie alla tecnologia CAN-BUS
• Funzionamento sicuro anche in pendenza
• Caratteristiche di guida e di sollevamento ottimali in ogni

momento
• Basso consumo energetico
Robusta qualità svizzera
• Migliore qualità e lunga durata
• Massima facilità di manutenzione
• Rapporto prezzo-prestazioni ottimale
• Politica dei prezzi dei ricambi ragionevole
• Risultati più favorevoli in termini di TCO (costo della vita)

 ELEVATA ERGONOMIA E SICUREZZA

Tutte le funzioni operative sono controllate dalla robusta 
impugnatura multifunzione. L'elevato standard ergonomico 
comprende anche lo sterzo elettrico con riduzione della 
velocità dell'angolo di sterzata, il sedile girevole regolabile 
e l'imbottitura per braccia e gambe. Anche il pianale 
regolabile in altezza è di serie. La trazione laterale e un 
rullo di supporto laterale, in combinazione con il 
livellamento del terreno integrato nel sollevatore iniziale, 
garantiscono sempre una trazione e una stabilità di guida 
ottimali.

 STRUTTURA E ATTREZZATURE

Sviluppato a partire dal meglio dei nostri sistemi modulari. Con 
utilizzo multiplo dei componenti. Design molto robusto per 
un'elevata capacità di movimentazione. Varie lunghezze 
delle forche disponibili a magazzino. Pulsante di ARRESTO 
DI EMERGENZA, monitoraggio combinato della batteria 
con visualizzazione dei codici di errore.
Batteria al piombo 24V - 465/620 Ah o batteria sicura Li-
Ion 25,6 V - 240-450 Ah con display.

 OPZIONI

• Versione con sedile in piedi per un montaggio e uno
smontaggio rapido

• Versione XXL. Vano passeggeri più grande. 900 mm di
larghezza

• EX Zona 2 secondo ATEX 3G
(altri componenti e dati)



EFP 30
DATI TECNICI

1.2 Tipo EFP 30 EFP 30

Dati sulle prestazioni Pesi (batteria 465 Ah, 3000 kg)
1.5 Capacità di carico/carico Q[kg] 3000 2.1 Peso con batteria inclusa [kg] 1130

1.6 Distanza del baricentro del carico c[mm] 600 2.2 Carico sull'asse con carico anteriore/posteriore [kg] 1380/2750

5.1 Velocità di marcia con/senza carico [km/h] 12,5 /12,5 2.3 Carico sull'asse senza carico anteriore / posteriore [kg] 725/ 405

5.2 Velocità di sollevamento con/senza carico [m/s] 0,04 / 0,05 Ruote
5.3 Velocità di abbassamento con/senza carico [m/s] 0,05 / 0,04 3.1 Pneumatici di tutte le ruote Vulkollan

5.8 Capacità di arrampicata massima con (3000 kg / 2000 kg)/senza carico [%] 4,0 / 8,0 /17,0 3.2 Ruota motrice 1x 254 /100

3.3 rullo di carico 4 x 83 / 70

Dimensioni 3.4 Rulli di supporto 1x 150 / 80

1.8 Distanza di carico x [mm] 965

Azionamento e controllo

6.1 Motore di trazione CA (S2 = 60 min) [kW] 2,5

6.2 Motore di sollevamento in c.c. [kW] 3,0

8.1 Comando del travel-lift combinato [A] 350 / 300
5.10 Freno di guida

Freno di stazionamento elettromeccanico [Nm]
Motore e controcorrente 40

Batteria

6.3 Tipo di batteria DIN

6.4 Tensione e capacità della batteria [V/Ah] 24/465 (620*)

Tipo di batteria Acido di 
piombo

[Ah] 3PzS465 (4PzS620*)

2*Lunghezze L, L + 85 mm

Soggetto a modifiche tecniche.

Li-Ion [Ah] 240 - 450

Noi di Stöcklin o il nostro partner nella vostra zona saremo 
lieti di consigliarvi.

Stöcklin Logistik AG 
Home of Intralogistics 
CH-4242 Laufen
+41 61 705 81 11 

info@stoecklin.com 
www.stoecklin.com

6.6 Consumo energetico ciclo VDI [kWh/ h] 1,25
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1.9 Passo y [mm] 1675

4.4 Ictus iniziale 3 h [mm] 110

4.15 Altezza della forcella abbassata h [mm] 90

4.19 Lunghezza totale L [mm] 2035

4.20 Lunghezza del gambo
2 L [mm] 885

4.21 Larghezza totale B [mm] 800
4.22 Massa della forcella s/e/l [mm] 60 /160/1150

4.25 Distanza esterna della forcella 3 B [mm] 530

4.32 Altezza da terra ridotta
2 m [mm] 30

4.34 Pallet operativo 800x1200 Ramo [mm] 2295

Distanza di sicurezza a/2 [mm] 100

4.35 Raggio di sterzata Wa [mm] 1860

http://www.stoecklin.com/
http://www.stoecklin.com/

