
EDP 22

MOTORE

Motore a corrente trifase AC che non richiede manutenzione; 
coppia elevata in caso di regime ridotto e lungo periodo di 
riposo. Alimentazione unitaria di corrente in caso di frenata 
elettronica. Il motore centrale con due rulli di supporto late-
rali a molla e ammortizzati garantisce una buona stabilità e 
una trazione ottimale durante il trasporto delle merci. Tutte le 
ruote (anche i rulli di carico) in Vulkollan.

ELETTRONICA

Controllabile con microprocessore programmabile a pia-
cere. Controllore di marcia e sollevamento COMBI. Il motore 
di marcia AC e il motore di sollevamento DC regolato con 
numero di giri sono strutturati per risparmiare energia. Il 
Lift-Stop con sollevamento iniziale di serie evita l’usura del 
potente meccanismo idraulico e delle valvole. Sistema CAN-
BUS con schermatura avanzata. Il sistema LOS (Limited Ope-
rating Strategy) consente una marcia limitata in caso di difetti 
che portano a una condizione di fermo. 
Il comportamento di marcia e gli altri parametri possono 
essere programmati comodamente dalla console di pro-
grammazione manuale secondo le impostazioni specifiche 
del cliente.

DIMENSIONI

Struttura estremamente compatta grazie alla progettazione 
3D-CAD. Dimensioni ridotte, semplicità di manutenzione 
inalterata. La protezione anti-urto installata in profondità è 
estraibile; ciò semplifica i lavori di manutenzione e regola-
zione.

ERGONOMIA E SICUREZZA

Il timone posto centralmente aumenta la maneggevolezza 
grazie alla straordinaria libertà di movimento.
La strutturazione ergonomica della testa del timone aumenta 
la percezione dei comandi a sinistra e a destra anche se si uti-
lizzano i guanti di lavoro. Ottima capacità di comando anche 
in condizioni di spazio ridotto con posizione verticale del 
timone grazie all’interruttore di ponticellamento aggiuntivo.

COSTRUZIONE E STRUTTURA

Sviluppato da un nuovo modulo composito con utilizzo mol-
teplice dei componenti. Nonostante la struttura compatta 
l’unità è molto robusta. Ondulatura e perni delle ruote di 
carico e del sistema di sollevamento in acciaio legato. Tasto 
di emergenza, contatore ore di esercizio combinato, monito-
raggio a batteria con display a codici di errore. Caricabat-
terie integrato 25A/230V. Batteria 24V − 250 Ah.   

OPZIONI

•	Capacità di carico 2500kg
	 fino a una lunghezza massima di 1250 mm

•	Sistema laterale di sostituzione batterie
•	Griglia di protezione di carico
•	Rulli di supporto più stabili
•	Componenti di carico secondo le esigenze del cliente
•	Esecuzione alloggiamento freddo
•	Batterie agli ioni di litio „Li-ion”

STÖCKLIN – I VANTAGGI

Dimensioni ultra-ridotte e massima semplicità d’uso
•	Maggiore rapidità nella movimentazione merci
•	Capacità di gestione ottimale
•	Elevata flessibilità

Elettronica ultra-moderna
•	Motore a corrente trifase con sistema CAN-BUS
•	Sicurezza dei comandi anche per percorrenza in discesa
•	Protezione delle merci e dei dispositivi da trasportare
•	Proprietà di guida sempre ottimali
•	Ridotto consumo di corrente  
•	Sistema d‘emergenza di guida

Robusta qualitá svizzera
•	Qualità ottima ed elevata durata
•	Massima semplicità per le operazioni di manutenzione
•	Rapporto prezzo-prestazioni ottimale
•	Politica dei prezzi dei ricambi intelligente
•	Génère un coût total de possession faible

Carrello elevatore a sollevamento 
ridotto a timone
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EDP 22

Pesi
2.1 Peso netto batteria inclusa [kg] 555
2.2 Carico assiale con carico anteriore/posteriore [kg] 1016/1739
2.3 Carico assiale senza carico anteriore/posteriore [kg] 420/135

Ruote
3.1 Pneumatici di tutte le ruote Vulkollan
3.2 Motore 1x230/70

Tipo di motore/timone centrale/centrale
3.3 Rulli di carico 2x83/90
3.4 Rulli di supporto 2x100/40

Motore e controllore
6.1 Motore di marcia  AC [kW] 1,2
6.2 Motore di sollevamento DC [kW] 1,2
8.1 Controllore di marcia                         Sollevamento Combi  [A] 200
5.10 Freni di marcia Motore e controcorrente

Freni di arresto elettromeccanico [Nm] 11
Batteria

6.3 Tipo di batteria DIN
6.4 Tensione batteria, capacità* [V/Ah] 24/250 (345**)

Tipo di batteria acido-piomba [Ah] 2PzS250 (3PzS345**)
ioni di litio [Ah] 105/195 (210/300**)

6.6 Consumo die energia elettrica ciclo VDI [kW/h] 0,7

1.2 Tipo EDP 22

Dati di potenza
1.5 Portata/Carico Q[kg] 2200
1.6 Distanza baricentro carico c[mm] 600
5.1 Velocità di marcia con/senza carico [km/h] 5,5/5,5
5.2 Velocità di sollevamento con/senza carico [m/s] 0,04/0,05
5.3 Velocità di abbassamento con/senza carico [m/s] 0,05/0,04
5.8 Capacità di salita max. con/senza carico [%] 8/17,0

Dimensioni
1.8 Distanza carico x [mm] 975
1.9 Interasse y [mm] 1385
4.4 Sollevamento h3 [mm] 120
4.9 Altezza timone in posizione di marcia min./max. h1 [mm] 760/1290
4.15 Altezza forcella abbassata h [mm] 85
4.19 Lunghezza totale L [mm] 700
4.20 Lunghezza aggetto L2 [mm] 550
4.21 Larghezza totale B [mm] 700
4.22 Massa forcella s/e/l [mm] 55/160/1150
4.25 Distanza esterna forcella B3 [mm] 540
4.32 Altezza libera dal suolo abbassato m2 [mm] 30
4.34 Ampiezza acc. p. lavori (800x1200 long.) VDI3597 Ramo [mm] 1955

Distanza di sicurezza a/2 [mm] 100
4.35 Raggio di curvatura Wa [mm] 1530

Consultate noi della Stöcklin o i nostri 
partner più vicini a voi.

I Area di marcia

II Area frenatura

Dati tecnici	

*Lunghezze L, L2 + 70mm

Con riserva modifiche tecniche.




