
EFI 16
Apilador eléctrico conductor sentado  
con elevación de base

ACCIONAMIENTO

Motores de avance y dirección de CA que no requieren man-
tenimiento, de par elevado a régimen mínimo y con gran sua-
vidad de marcha.
Realimentación de corriente en la frenada electrónica.
Potente motor elevador regulado por número de revoluciones 
con bomba de engranaje interior de gran rendimiento.

SISTEMA ELECTRÓNICO

Mando por microprocesador libremente programable. Los 
motores de traslación y dirección de CA están diseñados de 
manera eficiente en relación con el consumo energético.
Técnica de BUS CAN con apantallamiento óptimo.
El sistema LOS (Limited Operating Strategy) permite una marcha 
limitada, también después de defectos. El comportamiento de 
marcha y dirección así como otros parámetros pueden ajus-
tarse a las necesidades del cliente con la consola de progra-
mación manual. La parada de elevación inicial de serie cuida 
del potente grupo hidráulico y las válvulas. Todos los sensores 
son iniciadores sin limitación de vida útil.

DIMENSIONSES

Con una anchura de 800 mm, el equipo es también ideal para 
el almacenamiento en bloque y para la carga y descarga con 
camión.
La reducida longitud de saledizo, de 930mm, ahorra espacio 
en el ancho de paso y permite una manipulación más  
rápida de paletas.

ERGONOMÍA Y SEGURIDAD

Todas las funciones de manejo se controlan mediante el estable 
mango multifunción. Al elevado estándar de ergonomía contri-
buyen también la dirección eléctrica con reducciones de ángulo 

de dirección-velocidad, el asiento oscilante regulable así como 
acolchados para el brazo y las piernas. También se incluye de 
serie la plataforma de suelo regulable en altura. El acciona-
miento lateral y un rodillo de apoyo lateral en combinación con 
la compensación de terreno integrada en la elevación inicial 
garantizan siempre una tracción y una estabilidad de marcha 
óptimas.

DISEÑO Y EQUIPAMIENTO

Desarrollada con lo mejor de nuestros sistemas modulares.
Con uso múltiple de componentes. Construida de un modo muy 
robusto para una gran capacidad de carga y descarga, Pueden 
suministrarse de fábrica diferentes estructuras elevadoras. 
Pulsador de DESCONEXIÓN DE EMERGENCIA, monitor de 
batería combinado con indicación de código de error.
Batería de ácido-plomo de 24V – 465/620 Ah o batería 
segura de iones de litio de 25,6 V – 240-450 Ah con pantalla 
de visualización.

OPCIONES

•	Ejecución de puesto de pie / sentado para subir y bajar 
con rapidez

•	Modelo XXL Mayor espacio para el acompañante. 900 mm 
de ancho

•	Capacidad portante 1800 kg
•	Zona “e” 2 conforme a Atex 3G (otros componentes y 

datos)

STÖCKLIN – SU BENEFICIO

Rendimiento óptimo con dimensiones mínimas. Gran 
confort. Su pura sangre en la puerta de salida:

•	Inigualables 3000kg de elevación inicial de serie
•	Anchuras de paso mínimas
•	Ideal para almacenes en bloques
•	Alta capacidad de carga y descarga
•	Manejo óptimo

Técnica avanzada
•	Potente accionamiento de traslación / dirección de CA
•	Elevación silenciosa, regulada por número de revoluciones
•	Flujo de datos rápido gracias a la técnica BUS CAN
•	Manejo sencillo también en pendiente
•	Propiedades de traslación y elevación siempre óptimas
•	Consumo de corriente reducido 

Calidad suiza sólida
•	Óptima calidad y larga vida útil
•	Máxima facilidad de mantenimiento
•	Relación precio-prestaciones óptima
•	Política de precios de repuestos sensata
•	Coste total de la propiedad (TCO) económico  

(costes de mantenimiento)
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Stöcklin Logistik AG
Home of Intralogistics
CH-4242 Laufen
tel	 +41 61 705 81 11

info@stoecklin.com
www.stoecklin.com
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Stöcklin, o el colaborador que tenga en su zona 
está a su disposición para asesorarle.

I Área de traslación
II Área de frenado

Características técnicas	

1.2 Tipo EFI 16

Prestaciones
1.5 Capacidad portante/carga Q[kg] 1600

Capacidad portante/carga elevación inicial Q[kg] 3000

1.6 Distancia del centro de carga c[mm] 600

5.1 Velocidad de avance con/sin carga [km/h] 10,5/10,5

5.2 Velocidad de elevación con/sin carga [m/s] 0,15/0,3

5.3 Velocidad de descenso con/sin carga [m/s] 0,5/0,3

5.8 Capacidad máx. de inclinación con (3000kg/2000kg)/ [%] 4,0/8,0/17,0

Dimensiones 

1.8 Distancia de carga x [mm] 953

1.9 Distancia entre ejes y [mm] 1715

4.4 Elevación inicial h3 [mm] 110

4.15 Altura de horquilla descendida h [mm] 90

4.19 Longitud total L [mm] 2085

4.20 Longitud de saledizo L2 [mm] 930

4.21 Anchura total B [mm] 800

4.22 Masa de horquilla s/e/l [mm] 60/186/1150

4.25 Distancia exterior de horquilla B3 [mm] 564

4.32 Distancia del suelo descendida m2 [mm] 24

4.34 Paso de trabajo paleta 800x1200 Ast [mm] 2551

Distancia de seguridad a/2 [mm] 100

4.35 Radio de giro Wa [mm] 1881

EFI 16

Pesos Pesos (poste A 28, batería 465 Ah, 1600 kg)

2.1 Peso propio, batería incluida [kg] 1520
2.2 Carga sobre eje con carga delante/detrás [kg] 1427/1693

2.3 Carga sobre eje sin carga delante/detrás [kg] 1098/422

Ruedas
3.1 Neumáticos de todas las ruedas de Vulkollan

3.2 Rueda motriz 1x254/100

3.3 Rodillos de carga 4x83/70

3.4 Rodillos de apoyo 1x2x140/40

Accionamiento y mando
6.1 Motor de traslación de CA (S2=60min) [kW] 2,5

6.2 Motor elevador DC(S3=20%) [kW] 3,0 ventilado

8.1 Control de traslación-elevación combinado [A] 300/340

5.10 Freno de servicio motor y contracorriente

Freno de estacionamiento electromecánico [Nm] 40

Batería
6.3 Tipo de batería DIN

6.4 Tensión de batería, capacidad [V/Ah] 24/465 (620*)

Tipo de batería Ácido de plomo [Ah]        [Ah]	 3PzS465 (4PzS620*)

Iones de litio [Ah] 280/412 (450*)

6.6 Consumo energético ciclo VDI [kWh/h] 1,4

Modelos de mástiles 4.2 4.3 4.4 4.5

Tipo Altura cons. h1
Altura libre 
de eleva-
ción h5

Altura eleva-
ción H

Altura total desplegada 

h4
A18 1465 0 1786 2245
A24 1715 0 2386 2845
A28 1915 0 2786 3265
A30 2015 0 2986 3465
A34 2215 0 3386 3865
A38 2415 0 3786 4265
B18 1415 890 1800 2240
B24 1715 1170 2400 2845
B28 1915 1370 2786 3245
B30 2015 1470 2986 3445
B34 2215 1670 3386 3845
B38 2415 1870 3786 4245
C39 1875 1330 3936 4395
C44 2015 1470 4436 4895
C48 2155 1610 4836 5295
C52 2315 1770 5236 5695

 *Longitudes L, L2 + 85mm

Reservado el derecho de realizar modificaciones técnicas.


