
EDI 14

ACCIONAMIENTO

Motor trifásico silencioso exento de mantenimiento con 
elevado par de giro a bajas revoluciones. Realimentación 
durante el frenado electrónico. El arrastre lateral y el rodillo 
de soparte lateral garantizan una estabilidad óptima de 
condución en almacén. Todas las ruedas (incl. los rodillos de 
carga) en Vulkollan.

SISTEMA ELECTRÓNICO

Control mediante microprocesador programable.
Control de traslación y elevación COMBI. El motor de trasla-
ción de c.a. y el motor de elevación de c.c. con regulación de 
velocidad son de reducido consumo de energía. El sistema 
de arranque suave de serie protege el potente grupo hidráu-
lico y las válvulas. Tecnología de CAN-BUS con un óptimo 
apantallamiento.El sistema LOS (Limited Operating Strategy) 
permite un desplazamiento limitado en caso de averías que 
causan la desconexión. El comportamiento de marcha y otros 
parámetros pueden configurarse cómodamente a través del 
programador manual para diferentes necesidades.

DIMENSIONSES

Diseño muy compacto en 3D-CAD. Medidas mínimas con 
máxima facilidad de mantenimiento. Los paneles embutidos 
de protección son desmontables lo que facilita los trabajos 
de mantenimiento y ajuste.

ERGONOMÍA Y SEGURIDAD

El timón mondado lateralmente garantiza una visibilidad 
óptima en el momento de coger y almacenar las cargas. El 
manillar de diseño ergonómico permite un manejo preciso 
incluso con guantes de protección.
Las grandes teclas basculantes facilitan una elevación y 
bajada suave, y de dosificación proporcional. Empleo en 
espacios muy reducidos incluso con la barra de dirección en 
vertical mediante el interruptor de puenteo adicional.

DISEÑO Y EQUIPAMIENTO

Desarrollado a partir de un nuevo sistema modular complejo 
con uso múltiple de componentes. Muy resistente a pesar 
de su diseño compacto. Están disponibles diferentes plata-
formas. Pulsador de emergencia, contador de horas de ser-
vicio combinado, control de batería con indicador de código 
de error. Cargador integrado de 30A/230V. Batería 24V – 
250 Ah.

OPCIONES

• Otras baterías
• Longitud de rotado corto K9
• Cambio de batería lateral
• Rejilla protectora
• Cargas específicas
• Variante para cámaras frigoríficas

STÖCKLIN – SU BENEFICIO

Mínimas dimensiones y máxima facilidad de manejo
• Transbordo más rápido de materiales
• Facilidad de manejo
• Alta flexibilidad

Tecnología avanzada
• Motor trifásico con tecnología de CAN-BUS
• Manejo seguro incluso en pendientes
• Sistema que protege la carretilla y las cargas a transportar
• Características de conducción siempre óptimas	    
• Reducido consumo de corriente 
• Paro de emergencia

Calidad suiza robusta
• Máxima calidad y elevada vida útil
• Máxima facilidad de mantenimiento
• Relación precio-calidad óptima
• Precios de repuestos razonables
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Home of Intralogistics
CH-4242 Laufen
tel	 +41 61 705 81 11

info@stoecklin.com
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EDI 14

Pesos (Mastil A24, 250 Ah)
2.1 Peso propio, con batería [kg] 985
2.2 Carga por eje con carga delantera/trasera (1400 kg) [kg] 1040/1345
2.3 Carga por eje sin carga delantera/trasera [kg] 710/275

Ruedas
3.1 Neumáticos de todas las ruedas Vulkollan

3.2 Tipo de arrastre/timón   Motor lateral/lateral 1x230/70

3.3 Ruedecillas de carga 4x83/70
3.4 Rodillos soportes 1x125/50

Arrastre y mando
6.1 Motor de tracción AC [kW] 1,2
6.2 Motor de elevación DC [kW] 3,0

8.1 Mando conducción   Elevación proporcional combinada [A]  200
5.10 Freno de rodamiento Motor+c.corriente

Freno de bloqueo electromec. [Nm] 11
Batería

6.3 Tipo de batería PPV-DIN
6.4 Tensión batería, capacidad [V/Ah] 24/250

Tipo de batería 2PZS250

Stöcklin, o el colaborador que tenga en su zona 
está a su disposición para asesorarle.

Con reserva de modificaciones técnicas.

I Área de traslación

II Área de frenado

Características 
técnicas	

1.2 Tipo EDI 14

Prestaciones
1.5 Capacidad de carga/Carga elevación horquilla Q[kg] 1400

Capacidad de carga/Carga elevación inicial Q[kg] 2000
1.6 Distancia centro de gravedad carga c[mm] 600
5.1 Velocidad de desplazamiento con/sin carga [km/h] 5,5/5,5
5.2 Velocidad de elevación con/sin carga [m/s] 0,13/0,2
5.3 Velocidad de descenso con/sin carga [m/s] 0,4/0,3
5.8 Aguante en las cuestas con/sin carga [%] 10,0/17,0

Dimensions
1.8 Distancia carga x [mm] 968
1.9 Longitud de rodado y [mm] 1571
4.4 Carga elevación inicial hi [mm] 120
4.9 Altura min./máx. timón en servicio h2 [mm] 770/1340
4.15 Horquilla bajada h [mm] 90
4.19 Longitud total L [mm] 1910
4.20 Longitud cuerpo delantero L2 [mm] 755
4.21 Anchura total B [mm] 800
4.22 Masa horquilla s/e/l [mm] 60/185/1155
4.25 Separación ext. horquilla B3 [mm] 565
4.32 Distancia / suelo posición bajada m2 [mm] 25
4.34 Anchura pasillo de servicio palet 800x1200 VDI3597 Ast [mm] 2167

Distancia de seguridad a/2 [mm] 100
4.35 Radio de viraje Wa [mm] 1735 Modelos de mástiles 4.2 4.3 4.4 4.5

Tipo Altura cons. h1
Altura libre de 
elevación h5

Altura elevación H  Altura total desplegada h4

A24 1670 0 2405 2830
A28 1870 0 2805 3230
A30 1970 0 3005 3430
A34 2170 0 3405 3830
A38 2370 0 3805 4230
B24 1700 1285 2386 2810
B28 1900 1485 2786 3210
B30 2000 1585 2986 3410
B34 2200 1785 3386 3810
B38 2400 1985 3786 4210
C39 1845 1415 3936 4375 
C44 2010 1585 4436 4875



EDI 16

ACCIONAMIENTO

Motor trifásico silencioso exento de mantenimiento con 
elevado par de giro a bajas revoluciones. Realimentación 
durante el frenado electrónico. El arrastre lateral y el rodillo 
de soparte lateral garantizan una estabilidad óptima de 
condución en almacén. Todas las ruedas (incl. los rodillos de 
carga) en Vulkollan.

SISTEMA ELECTRÓNICO

Control mediante microprocesador programable.
Control de traslación y elevación COMBI. El motor de trasla-
ción de c.a. y el motor de elevación de c.c. con regulación de 
velocidad son de reducido consumo de energía. El sistema 
de arranque suave de serie protege el potente grupo hidráu-
lico y las válvulas. Tecnología de CAN-BUS con un óptimo 
apantallamiento.El sistema LOS (Limited Operating Strategy) 
permite un desplazamiento limitado en caso de averías que 
causan la desconexión. El comportamiento de marcha y otros 
parámetros pueden configurarse cómodamente a través del 
programador manual para diferentes necesidades.

DIMENSIONSES

Diseño muy compacto en 3D-CAD. Medidas mínimas con 
máxima facilidad de mantenimiento. Los paneles embutidos 
de protección son desmontables lo que facilita los trabajos 
de mantenimiento y ajuste.

ERGONOMÍA Y SEGURIDAD

El timón mondado lateralmente garantiza una visibilidad 
óptima en el momento de coger y almacenar las cargas. El 
manillar de diseño ergonómico permite un manejo preciso 
incluso con guantes de protección.
Las grandes teclas basculantes facilitan una elevación y 
bajada suave, y de dosificación proporcional. Empleo en 
espacios muy reducidos incluso con la barra de dirección en 
vertical mediante el interruptor de puenteo adicional.

DISEÑO Y EQUIPAMIENTO

Desarrollado a partir de un nuevo sistema modular complejo 
con uso múltiple de componentes. Muy resistente a pesar 
de su diseño compacto. Están disponibles diferentes plata-
formas. Pulsador de emergencia, contador de horas de ser-
vicio combinado, control de batería con indicador de código 
de error. Cargador integrado de 30A/230V. Batería 24V – 
250 Ah.

OPCIONES

• Otras baterías
• Longitud de rotado corto K9
• Cambio de batería lateral
• Rejilla protectora
• Cargas específicas
• Variante para cámaras frigoríficas

STÖCKLIN – SU BENEFICIO

Mínimas dimensiones y máxima facilidad de manejo
• Transbordo más rápido de materiales
• Facilidad de manejo
• Alta flexibilidad

Tecnología avanzada
• Motor trifásico con tecnología de CAN-BUS
• Manejo seguro incluso en pendientes
• Sistema que protege la carretilla y las cargas a transportar
• Características de conducción siempre óptimas	    
• Reducido consumo de corriente 
• Paro de emergencia

Calidad suiza robusta
• Máxima calidad y elevada vida útil
• Máxima facilidad de mantenimiento
• Relación precio-calidad óptima
• Precios de repuestos razonables
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EDI 16

Pesos (Mastil A24, 250 Ah)
2.1 Peso propio, con batería [kg] 985
2.2 Carga por eje con carga delantera/trasera (1600 kg) [kg] 1090/1495
2.3 Carga por eje sin carga delantera/trasera [kg] 710/275

Ruedas
3.1 Neumáticos de todas las ruedas Vulkollan

3.2 Tipo de arrastre/timón   Motor lateral/lateral 1x230/70

3.3 Ruedecillas de carga 4x83/70
3.4 Rodillos soportes 1x125/50

Arrastre y mando
6.1 Motor de tracción AC [kW] 1,2
6.2 Motor de elevación DC [kW] 3,0

8.1 Mando conducción   Elevación proporcional combinada [A]  200
5.10 Freno de rodamiento Motor+c.corriente

Freno de bloqueo electromec. [Nm] 11
Batería

6.3 Tipo de batería PPV-DIN
6.4 Tensión batería, capacidad [V/Ah] 24/250

Tipo de batería 2PZS250

Stöcklin, o el colaborador que tenga en su zona 
está a su disposición para asesorarle.

Con reserva de modificaciones técnicas.

I Área de traslación

II Área de frenado

Características 
técnicas	

1.2 Tipo EDI 16

Prestaciones
1.5 Capacidad de carga/Carga elevación horquilla Q[kg] 1600

Capacidad de carga/Carga elevación inicial Q[kg] 2000
1.6 Distancia centro de gravedad carga c[mm] 600
5.1 Velocidad de desplazamiento con/sin carga [km/h] 5,5/5,5
5.2 Velocidad de elevación con/sin carga [m/s] 0,11/0,2
5.3 Velocidad de descenso con/sin carga [m/s] 0,4/0,3
5.8 Aguante en las cuestas con/sin carga [%] 10,0/17,0

Dimensions
1.8 Distancia carga x [mm] 968
1.9 Longitud de rodado y [mm] 1571
4.4 Carga elevación inicial hi [mm] 120
4.9 Altura min./máx. timón en servicio h2 [mm] 770/1340
4.15 Horquilla bajada h [mm] 90
4.19 Longitud total L [mm] 1910
4.20 Longitud cuerpo delantero L2 [mm] 755
4.21 Anchura total B [mm] 800
4.22 Masa horquilla s/e/l [mm] 60/185/1155
4.25 Separación ext. horquilla B3 [mm] 565
4.32 Distancia / suelo posición bajada m2 [mm] 25
4.34 Anchura pasillo de servicio palet 800x1200 VDI3597 Ast [mm] 2167

Distancia de seguridad a/2 [mm] 100
4.35 Radio de viraje Wa [mm] 1735 Modelos de mástiles 4.2 4.3 4.4 4.5

Tipo Altura cons. h1
Altura libre de 
elevación h5

Altura elevación H  Altura total desplegada h4

A24 1670 0 2405 2830
A28 1870 0 2805 3230
A30 1970 0 3005 3430
A34 2170 0 3405 3830
A38 2370 0 3805 4230
B24 1700 1285 2386 2810
B28 1900 1485 2786 3210
B30 2000 1585 2986 3410
B34 2200 1785 3386 3810
B38 2400 1985 3786 4210
C39 1845 1415 3936 4375 
C44 2010 1585 4436 4875




