
EFP 30
TRANSPALETA ELÉCTRICA PARA 
CONDUCTOR AUTOPORTADO

Óptimas Prestaciones y mínimas dimensiones. Gran 
confort. Un pura sangre en su box:
• Única. Elevación inicial 3000 kg de serie
• Ideal para el almacenamiento en bloque
• Alto Rendimiento 
• Excelente maniobralidad
Tecnología avanzada
• Gran eficiencia de los motores-CA de trancción   
y dirección
• Reserva de potencia debido a un potente motor 
de elevación 
• Rápida transmisión de datos gracias al sistema 
CAN-BUS
• Conduccion segura incluso en pendiente
• Óptimas características de tracción y elevación
• Bajo consumo energético
Robusta Swiss Quality 
• Excelente calidad y larga vida útil
• Fácil mantenimiento
• Óptima relación  calidad/precio
• Recambios a precios razonables
• Gran rentabilidad

   STÖCKLIN – SU VENTAJA

Con un ancho de solo 800 mm, es ideal también para 
almacenamiento en bloque y carga y descarga de ca-
miones.
La reducida longitud del chásis de solo 885 mm ahor-
ra espacio y permite una manipulación rápida de los 
palés.

Control del microprocesador programable . Motores 
de marcha y dirección de CA diseñados para ahor-
rar energía. Técnica CAN-BUS con óptimo apantalla-
miento. Sistema LOS (Limited Operating Strategy) que 
permite una conducción limitada incluso durante una 
avería. El comportamiento de marcha y dirección así 
como diversos parámetros pueden ajustarse fácilmen-
te a las necesidades del cliente mediante la consola 
de programación manual. La parada de la elevación 
inicial de serie protege tanto al pontente grupo hid-
ráulico como a las válvulas. Todos los sensores son 
iniciadores con vida útil ilimitada.

Manipulacion de todas las funciones de marcha y ele-
vacion con la empuñadura multifunción. El elevado 
estándar ergonómico incluye: dirección eléctrica con 
reducción de velocidad en curvas, asiento de confort 
con suspensión ajustable, reposabrazos acolchado 
y zona acolchada para rodillas. También de serie la 
placa de fondo regulable en altura. El accionamiento 
lateral y rueda estabilizadora, en combinación con la 
compensación de terreno integrada en la elevación 
inicial, garantizan una tracción óptima y gran estabi-
lidad de marcha.

Desarrollada a partir de lo mejor de nuestros sistemas 
modulares.
Múltiples aplicaciones de sus componentes. Const-
rucción robusta para altas prestaciones. Posibilidad 
de suministro de diferentes longitudes de horquillas. 
Pulsador de PARADA DE EMERGENCIA, indicador 
de descarga de batería y  codigo de error.

  ESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

  ERGONOMÍA Y SEGURIDAD

  DIMENSIONES

  ELECTRÓNICA AVANZADA

  MOTORES POTENTES

  OPCIONES
• La posición de pie permite subir y bajar rápidamente
• Ejecución XXL. Compartimento para conductor 
 acompañante más amplio. Ancho 900 mm 

• Zona 2 para áreas potencialmente explosivas  
   conforme a la directiva ATEX 3G (otros componentes   
  y datos)

Motores de trancción y dirección de corriente trifásica 
libres de mantenimiento, de par elevado a un mínimo 
régimen de revoluciones y gran suavidad de marcha.
Retroalimentación durante el accionamiento del freno 
electrónico.
Potente motor de elevación de 3,0 kW.



DATOS TÉCNICOS
EFP 30

Stöcklin Logistik AG 
Home of Intralogistics 
CH-4242 Laufen
tel +41 61 705 81 11 
fax +41 61 705 82 25 
info@stoecklin.com 
www.stoecklin.com
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EFP 30

Pesos (batería de 465 Ah, 3.000 kg)

2.1	 Peso propio incl. batería	 [kg]		 1130

2.2	 Peso por eje con carga delante/detrás	 [kg]		 1380/2750

2.3	 Peso por eje sin carga delante/detrás	 [kg]		 725/405

Ruedas

3.1	 Bandajes		 Vulkollan

3.2	 Rueda motriz		 1x 254 /100

3.3	 Rodillos de carga		 4 x 83 /70

3.4	 Ruedas estabilizadoras		 1x 150 /80		

Accionamiento y control

6.1	 Motor de tracción CA, (S2=60min) 	 [kW]	 2,5

6.2	 Motor de elevación de CC	 [kW]	 3,0

8.1	 Control combi. de marcha y elevación	 [A] 350 /300

5.10	 Freno de marcha		 Motor y corriente de 
realimentación

Freno electromecánico de estacionamiento 	 [Nm]	 40

Batería

6.3	 Tipo de batería			 DIN	

6.4	 Tensión de batería, capacidad nominal		 [V/Ah]		 24/465 (620*)

Clase de batería ácido-plomo            [Ah]		 3PzS465 (4PzS620*)

Li-Ion            [Ah]		 240 - 450

6.6	 Consumo energético según ciclo VDI	 [kWh/h]	 1,25

1.2	 Tipo		 EFP 30		

	 Prestaciones

1.5	 Capacidad de carga/Carga	 Q[kg]	 3000

1.6	 Centro de gravedad de la carga	 c[mm]	 600

5.1	 Velocidad de marcha con/sin carga	 [km/h]	 12,5 /12,5

5.2	 Velocidad de elevación con/sin carga	 [m/s]	 0,04 /0,05

5.3	 Velocidad de descenso con/sin carga	 [m/s]	 0,05 /0,04

5.8	 Capacidad de rampa max. (3000kg/2000kg)/sin carga	 [%]	 4,0 / 8,0 /17,0

Dimensiones 	

1.8	 Distancia a la carga	 x [mm]	 965

1.9	 Distancia entre ejes	 y [mm]	 1675	

4.4	 Elevación inicial	 h3 [mm] 	 110

4.15	 Altura de la horquilla bajada	 h [mm]	 90

4.19	 Longitud total	 L [mm]	 2035

4.20	 Longitud hasta dorsal horquillas  L2 [mm]	 885

4.21	 Ancho total	 B [mm]	 800

4.22	 Dimensiones de la horquilla	 s/e/l [mm]	 60 /160/1150

4.25	 Ancho exterior sobre horquillas	 B3 [mm]	 530

4.32	 Distancia al suelo bajada	 m2 [mm]	 30

4.34	 Ancho de pasillo con palé 800x1200	 Ast [mm]	 2295

Distancia de seguridad	 a/2 [mm]	 100

4.35	 Radio de giro	 Wa [mm]	 1860	

*Longituddes L, L2 + 85mm

Reservado el derecho de modificaciones técnicas.

Nosotros desde Stöcklin, o a través de nuestro socio 
más cercano a usted, le asesoraremos con mucho 
gusto.


